Gaszenie pozarow

Maszyn Rolnlczych
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Najwyzsza wyodajnoéé dzigki potrojnemu dziataniu




Bezpieczenstwo nie moze

WYZWANIE ...

Maszyny rolnicze pracujg w srodowisku wypetnionym tatwopalnymi materiatami
takich jak stoma i siano. Ciagniki, prasy, kombajny i inny sprzet majg wysoka
wartos¢ nie tylko jako inwestycja, ale takze ze wzgledu na pienigdze, ktére
zarabiajq w czasie zniw, kiedy mogg pracowac niemal przez caty dobe

Pozar moze mieé powazne konsekwencje zaréwno dla samego gospodarstwa, jak i
otaczajacej je spotecznosci. Wiele firm ubezpieczeniowych wymaga, aby maszyny
rolnicze posiadaty system ochrony przeciwpozarowej i mogg nie by¢ sktonne do
pomocy, jesli dojdzie do katastrofy i sprzet jest niezabezpieczony.

Wiekszos¢ pozarow w maszynach z silnikami spalinowymi rozpoczyna sie w
komorze silnika - miejscu, w ktérym pozar moze nie byé widoczny i moze szybko
rozprzestrzenié sie na cata maszyne. Woéwczas sttumienie go za pomocg recznej
gasnicy nie bedzie mozliwe.

.. | ROZWIAZANIE

Fogmaker ma dziesieciolecia doswiadczenia w wykrywaniu i gaszeniu pozaréw,

a system zapewni najlepsza mozliwg ochrone przeciwpozarowa, jesli dojdzie do
sytuacji awaryjnej. System moze zosta¢ dostosowany do kazdego rodzaju sprzetu
rolniczego.

Specjalnie opracowana mgta na bazie wody chroni silniki, elementy hydrauliczne
i temu podobne zagrozone obszary. System jest zawsze gotowy do dziatania, w
petni automatyczny, niezalezny od energii elektrycznej. Zapewnia doskonaty efekt
chtodzenia a dtugi czas dziatania zapobiega ponownemu zaptonowi.

System Fogmaker posiada wiele miedzynarodowych certyfikatéw a nasz nowy ptyn
Ecol jest w 100% wolny od PFAS i posiada srebrny certyfikat Greenscreen Certified.

Znajdz dystrybutora w poblizu i dowiedz sie wiecej, co mozemy zrobic, aby
pomoéc chronié sprzet rolniczy. Odwiez naszg strone www.fogmaker.com.



stanowi¢ kompromisu

,0d 870 °C do 136 °C w 10 sekund!”

+870°C +136 °C
0 sec 5sec 10 sec
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Unikalny efekt chtodzenia; redukcja temperatury do 734 °C ciagu 10 sekund!

Test gaszenia pozaru w symulowanej komorze silnika o objetosci 2,5 m3. Zrédto ognia sktada sie z
czterech pojemnikéw o wymiarach 20 x 40 cm wypetnionych olejem napedowym. Olej napedowy
jest takze rozpylany z predkosciq 2 litrdw na minute pod cisnieniem 5 bardéw. Energia cieplna osigga
okoto 1600 kW. Zdjecia sq wykonywane w odstepach 2 sekund. Podczas catego 10 sekundowego
interwatu zuzywane jest okoto 7 dl srodka gasniczego.




W peini automatyczny, zawsze

aktywny | niezalezny od energii

elektryczne,;.

Zalety stosowania systemu Fogmaker
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AKTYWNY 24/7

System jest zawsze gotowy.
Nie wymaga zasilania do
uruchomienia lub monitorowania

Wybér pamiedzy kilkoma
rozmiarami butli gasniczych

zapewnia wieksza elastycznosé.

Latwa instalacja.

Prostota - nie wymaga zasila-
nia, jest niezalezny od polozenia
i zajmuje niewiele miejsca.

Triple Action® - atakuje wszystkie

trzy boki tréjkata ognia.

Automatyczne wytaczenie silni-
ka (wyposazenie dodatkowe).

Doskonaty efekt chfodzenia i
diugi czas opraézniania, co
zapobiega ponownemu
zaptonowi i przestojom.

systemu.
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MINIMALNY PRZESTOJ

Szybkie fadowanie dla
minimalnego przestoju.

Monitorowanie systemu -
aktywnosé, niskie cisnienie i
alarm pozarowy.

Niski koszt eksploatacji - corocz-
na kontrola, 5-letnia obstuga
techniczna.

Certyfikaty jakosci i
srodowiskowe. IATF-16949,

Certyfikowane kursy szkole-
hiowe dla partheréw i produ-
centéw OEM organizowane
przez Fogmaker Academy.

Global sie¢ certyfikowanych
partnerow.

Bezptatne wsparcie techniczne.

PROSTOTA

System dziata bez pradu i
niezaleznie od orientac;ji.



System jest
dostosowany do
réznych typow
maszyn rolniczych.
Wazine jest dla nas,
aby przed instalacja
przeprowadzi¢ analize
ryzyka z klientem.

System gasniczy Fogmaker obstuguje wszystkie trzy strony
trdjkata ognia: cieplo, tlen i paliwo. System uruchamia sie,
gdy chroniony obszar staje sie zbyt goracy i rozpyla mgle

na bazie wody, ktora rozszerza sie i diawi ogiefi. Ponadto
magla chtodzi obszar przez diugi czas - co najmnigj
dwukrotnie diuzej niz inne certyfikowane systemy*
- co zapobiega ponownemu zapfonowi.

*Whnik testu metodg SP4912



ZNACZENIE OBSLUGI TECHNICZNEJ

System przeciwpozarowy Fogmaker zostat zaprojektowany z myslg o ratowaniu
Zycia i ochronie mienia. System jest solidny i niezawodny, ale wymaga
regularnego serwisowania, aby w razie potrzeby mégt zosta¢ uruchomiony.
Obstuga techniczna moze byé wykonywana wytgcznie przez akredytowanych
technikow.

Czestotliwos$é serwisowania moze sie rézni¢ w zaleznosci od typu maszyny, ale
wiekszos¢ systemdw wymaga corocznego serwisu, piecioletniego serwisu i bardziej
obszernego dziesiecioletniego serwisu. Niektére systemy zainstalowane w ciezkich
warunkach mogg wymagac czestszego serwisowania.

Przestrzeganie tych

okresow jest bardzo Harmonogram obstugi serwisowej
wazne. W przypadku

pozaru wiele firm

ubezpieczeniowych Obstuga techniczna coroczna

nie wyptaci 1 Musi zosta¢ wykonana po raz pierwszy w
odszkodowania, ciggu roku +/- 2 miesigce od daty instalacii.
jesli system

przeciwpozarowy nie Obstuga techniczna 5-letnia

byt konserwowany. 5 Obowiazuje przez 5 lat od daty produkgji.
Ponadto Fogmaker Obstuga obejmuje wymiane ptynéw i
udziela dwuletniej manometru.

gwarancji od daty

produkgji, ale Obstuga techniczna 10-letnia

gwarancja jest o )

niewazna, jeéli system 1 0 Obowiazuje przez ’IC_] lat qd d_aty pr'oduk_cjl.
ie bvt serwisowan W ramach tej ustugi wymieniane sa takie

nie by v elementy, jak butla detektora i uszczelki.

Certyfikowani technicy
przeszli kurs w Fogmaker Training Academy i bedg mogli okaza¢ dowdd tozsamosci
lub certyfikat. Jesli potrzebna jest pomoc w znalezieniu technika, odwiedz strone

www.fogmaker.com, aby znalez¢ naszego przedstawiciela w swoim kraju. Moze on
pomédc w znalezieniu technika w poblizu.

System Fogmaker charakteryzuje sie niskim catkowitym kosztem utrzymania, a
przestrzeganie wytycznych serwisowych zapewni trwatosc i niezawodnos¢ systemu
przez wiele lat.

Mozna zaplanowac budzet na obstuge serwisowg, ale nie na pozar!






FOGMAKER

INTERNATIONAL A B

Tel: +48 684-92-86 88
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AKTYWNY 24/7 MINIMALNY PRZESTOJ PROSTOTA
System jest zawsze gotowy. Szybkie fadowanie dla System dziata bez pradu i
Nie wymaga zasilania minimalnego przestoju. niezaleznie od orientaciji.

do uruchomienia lub
monitorowania systemu.
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